—
——
H
“__-
—
—
h-
h
=
—
—
—
—
—

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik — suszarka do recznikdéw stalowy z elementami poziomymi w po-
sta-ci okragtych rur o $rednicy 23 mm

- kolektory boczne tukowe o przekroju potowalnym 40x30 mm

- gwinty koricowek kolektora i taczniki srodkowe (50 mm), pierwsza rura do-
Ina 1/2" gas prawa

- maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 8 bar

- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmuja:

- 3 taczniki miedzyrurowe biate do montazu na $cianie
- odpowietrznik

A
& Dostepny takze w wersji elektrycznej, patrz str. 218

|Dostqpne kolory Doptata |
Biaty Standardowy -
Kolory Serii Classic +15%
Kolory Serii Special +25%
Inne Kolory RAL +40%

Kody koloréw i Box, patrz na oktadki

convectors and elling
W panel with hot water
maraue-nf.com

At TESTED

Ares, wysokos$¢ 1720 mm, szerokosc 530 mm. Wykonczenie Bialy Standardowy (kod. 01)

Opakowanie:

Uwaga, 7z jaka Irsap podchodzi do kazdego swojego grzejnika, przejawia
sie takze w trosce o opakowanie. Kazdy grzejnik chroniony jest ostonami z
tworzywa przeciwuderzeniowego; to szczegdlne zabezpieczenie pozwa-
la na unikniecie przypadkowych uszkodzen i zarysowan podczas wysytki
i transportu.Wszystkie opakowania muszg by¢ zlikwidowane w oparciu o
obowiazujaca normatywe i w zgodnosci z przepisami kompetentnych in-
stytugji.

www.irsap-grzejniki.pl
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Moc Cieplna Biaty Elektryczna grzatka
Glebokosc| Wysokos¢ [Szerokosc| Rozstaw | Cigzar | Pojem. | At=50°C | At=40°C | At=30°C | Mt=20°C | Wykfadnik [Standardowy Funk. Miesz. cyfrowa chromowana
Model Kod ! N
mm mm Lmm | U'mm Kg It Watt Watt | (*)Watt | Watt n. Cena€ Watt Kod Cena€
EIS043 01| 30 818 | 430 | 400 59| 32 324 248 | 175 107 1,207 53,00 300 [ ANRE03009SPO1 | + 121,00
81 8 EIS050 01 | 30 818 | 500 | 470 | 67| 36 | 366 | 280 | 198 | 121 1,207 55,00 400 | ANRE04009SPOT | + 122,00
215”” EIS060 01 | 30 818 | 600 | 570 77 41 426 325 | 230 141 1,206 55,50 400 | ANRE04009SPO1 | + 122,00
przerwy

EISO75 01| 30 | 818 | 750 | 720 | 92| 48 | 515 | 303 | 278 | 171 | 1206 | 68,00
EIMO043 01| 30 | 1118 | 430 | 400 | 84| 46 | 459 | 346 | 241 | 145 | 1258 | 75,40
117 8 EIMO50 01| 30 | 1118 | 500 | 470 | 95| 51 | 526 | 397 | 276 | 165 | 1265 | 78,40
22mry | Ermoso 01| 30 | 1118 | 600 | 570 | 10| 58 | 617 | 467 | 326 | 197 | 1246 | 83,210
2przerwy EIMO75 01| 30 | 1118 | 750 | 720 | 132| 69 | 753 | 574 | 404 | 247 | 1219 | 100,80
EIL043 01| 30 | 1462 | 430 | 400 | 108| 59 | 594 | 451 | 317 | 193 | 1227 | 83,10
1462 EILO50 01 | 30 | 1462 | 500 | 470 | 121| 66 | 676 | 514 | 361 | 220 | 1226 | 86,10
Brur EIL060 01 | 30 | 1462 | 600 | 570 | 140| 75 | 793 | 603 | 424 | 258 | 1224 | 90,80

400 | ANRE04009SPO1 | + 122,00

400 | ANRE04009SPO1 | + 122,00
400 | ANRE04009SPO1 | + 122,00
400 | ANRE04009SPO1 | + 122,00
700 | ANRE07009SPO1 | + 126,00

400 | ANRE04009SPO1 | + 122,00
700 | ANRE07009SPO01 | + 126,00
700 | ANRE07009SPO1 | + 126,00

Grzatka elektryczna do Dual Power

3 przervy EILO75 01 | 30 | 1462 | 750 | 720 | 168| 89 | 969 | 737 | 519 | 316 | 1221 | 108,50 1000 | ANRE100095PO1 | + 130,00
EIGO43 01| 30 | 1720| 430 | 400 | 130| 71 | 717 | 546 | 385 | 235 | 1218 | 89,40 700 | ANREO70095P01 | + 126,00

1720 | ereoso 01| 30 | 1720 | 500 | 40 146| 79 | 818 | 624 | 441 | 270 | 1211 | 94,60 700 | ANREO70095PO1 | + 126,00
3y | grgoso 01| 30 | 1720 | 600 | 570 | 168] 90 | 957 | 731 | 516 | 316 | 1210 | 97,50 1000 | ANRE100095PO1 | + 130,00
3 praenwy EIGO75 01| 30 | 1720 | 750 | 720 | 203| 107 [ 1166 | 890 | 629 | 385 | 1208 | 124,50 1000 | ANRE100095PO1 | + 130,00

01 = kod w kolorze biatym standardowym - odno$nie kodu z innym kolorem, patrz zaktadka okfadki. - Dla At odmiennych od 50°C stosowa¢ formute: Q=Qn (At / 50)"
B zastepuje | w wersjach z podigczeniami 50 mm; Cena wersji 50 mm = Cena wersji Standard + € 590
(*) Dzieki wysokim osiggom korpuséw grzewczych Irsap Ares, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C

(1) Aby zaméwic grzejnik w wersji mieszanej, nalezy wprowadzi¢ kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzatki elektrycznej
Np. Mod. 1720 x 600: EIG060 01 (€ 97,50) + ANRE10009SP01 (€ 130,00) = € 227,50

Akcesoria dekoracyjne i techniczne

Wieszaki i Suszarki Zestaw Zaworow i Zaworéw
Odcinajacych

Str. 234-235 Od str. 238 Str. 243

(1)Grzatka elektryczna z  kontrolg — elektroniczng
termostatu
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em bezprzewodowym odsyta sie na str. 228.

Str. 228
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