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WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zmierzy¢ pomieszczenie, obliczyé powierzchnie
do wyklejenia i zakupi¢ o 10% wiecej materiatu oraz odpowiednig ilos¢ gruntu, kleju, fugi oraz
impregnatu zabezpieczajacego.

Jezeli istnieje potrzeba zamontowania naroznikdéw, to do obliczonej ilosci nalezy zakupi¢ o 5%
wiecej materiatu. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilosci wszystkich materiatéw daje
gwarancje powtarzalnosci koloru ptytek oraz fugi.

Rdéznice w zabarwieniu pomiedzy elementami w jednym kartonie sg celowe i dodaja elewacji
naturalnego wygladu. Ptytki nalezy dobierac z kilku kartonéw jednoczesnie w celu jednolitego
rozmieszczenia odcienia.

Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C.

Poszczegdlne informacje nie majg zastosowania do niektérych typéw ptytek, dlatego przed
klejeniem nalezy doktadnie przeczytac instrukcje na opakowaniu.

UWAGA: Firma STEGU nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowy montaz ptytek na
Scianie, a reklamacje dotyczgce rozmiardow i koloréw po montazu nie beda uwzgledniane.

PODLOZE

Wszystkie podtoza przed klejeniem powinny by¢ wtasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednig
nosnos¢, stata i jednolitg strukture oraz by¢ rowne, suche i oczyszczone z resztek farb, sSrodkow
antyadhezyjnych i smaréw — powtoki niestabilne nalezy usunac.

Podtoze nalezy zagruntowac srodkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

Wyklejanie nalezy rozpoczyna¢ od montazu naroznikdw lub miejsc najbardziej widocznych,
unikajgc nietadnych docinek i faczenn w miejscach reprezentacyjnych.

Tyt ptytki wymaga usuniecia nalotu gipsowego powstatego w trakcie produkcji za pomoca np.
tarki do styropianu.

Klejenie rozpoczynamy od dotu (fugg na ptytce skierowang ku gérze) opierajac pierwszy rzad
ptytek na podtozu. W przypadku braku réwnego, poziomego podparcia dla ptytek, klejenie
rozpoczynamy od ustawienia za pomocg poziomicy i taty poziomu na wysokosci
nieprzekraczajgcej wysokosci ptytki, tj. nad podtoga. Najlepszy efekt uzyskuje sie klejac kolejne
rzedy ptytek z przesunieciem o 1/2 szerokosci ptytki wzgledem poprzedniego rzedu (nie nalezy
klei¢ ptytek jedna pod drugg w pionowym rzedzie).

Klej ELASTIK lub GIPSOLEP naktadamy zgodnie z instrukcjg na opakowaniu kleju.

Ciecie ptytek mozna wykonywac pitg do drewna lub metalu.

KONSERWACIA

Po zakoriczeniu prac wyklejong powierzchnie nalezy zaimpregnowaé érodkiem ZYWY KOLOR
DO KAMIENIA firmy Stegu, utatwiajgcym utrzymanie czystosci. Ptytki nalezy zaimpregnowac
najlepiej po 14 dniach od zakonczenia prac montazowych.

http://stequ.pl/porady/instrukcje-montazu/plytki-gipsowe-ceglopodobne-z-fuga/


http://stegu.pl/look/stegu/produkt/grunt-stegu/
http://stegu.pl/look/stegu/produkt/klej-elastik/
http://stegu.pl/look/stegu/produkt/klej-gipsolep/
http://stegu.pl/look/stegu/produkt/zywy-kolor-do-kamienia/
http://stegu.pl/look/stegu/produkt/zywy-kolor-do-kamienia/
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WYMAGANE MATERIALY | NARZEDZIA

e PRZYGOTOWANIE PODtOZA

o Grunt STEGU
Rekawice
Papier do zabezpieczenia podtogi
Nozyk
Pedzel do gruntowania
Wiaderko
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e KLEJENIE
o Klej ELASTIK lub GIPSOLEP
Szpachelka z zebami
Pitka do drewna do ciecia ptytek gipsowych
Tarka
Poziomica
Miarka
Otéwek
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o KONSERWACIA
o Impregnat ,Zywy Kolor do Kamienia” firmy STEGU
o Spryskiwacz

http://stequ.pl/porady/instrukcje-montazu/plytki-gipsowe-ceglopodobne-z-fuga/



