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Sposób stosowania 

 

Przygotowanie podłoża 

• Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. 

• Powierzchnie zabrudzone przeszlifować i odpylić. 

• Surowe drewno należy zagruntować Drewnochronem Impregnat Grunt 

• Powierzchnie uprzednio malowane impregnatem: usunąć złuszczenia, przeszlifować i 

odpylić. 

 

 

Impregnowanie 

• Impregnat przed i w trakcie malowania należy bardzo dokładnie wymieszać.   

• Jednolitość koloru uzyskuje się po dokładnym wymieszaniu produktu. 

• Drewnochron Impregnat nanosi się przy pomocy pędzla. 

• Celem uzyskania najlepszego i długotrwałego zabezpieczenia biologicznego surowego 

drewna należy nanieść 1 do 2 warstwy Drewnochronu Impregnatu Grunt, a następnie 

2 warstwy Impregnatu Extra Powłokotwórczego. Impregnowanie należy 

przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C. Podwyższona 

wilgotność i niska temperatura powodują wydłużenie czasu schnięcia. 

• Ostateczny efekt dekoracyjny jest uzależniony od gatunku drewna oraz ilości 

naniesionych warstw Impregnatu Extra Powłokotwórczego. 

• Czyszczenie narzędzi: Do mycia pędzli stosować rozcieńczalnik EKO-1. 

 


