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Dla Panstwa bezpieczenstwa

Dla kogo jest przeznaczony ten produkt?

Toaleta myjaca Geberit AquaClean jest przeznaczona dla wszystkich
grup wiekowych. Czyszczenie i prace serwisowe moga by¢
wykonywane przez dzieci tylko pod nadzorem.

Jak stosowac¢ produkt?

Produkt jest przeznaczony do nastepujacych celéw i zastosowan:

» zastosowanie w funkcji toalety myjace;:
—do higieny intymnych obszardw ciata
—do zewnetrznej higieny intymnych obszardw ciata kobiet

* instalacja w ogrzewanym obszarze wewnetrznym
* podtgczenie do systemu wody pitnej
* eksploatacja z wodg z instalacji osmozy odwréconej

Czego nalezy unikaé?

Produkt nie jest przeznaczony do nastepujgcych zastosowar:
* wstawanie z deski sedesowej w trakcie podmywania

» ustawianie obcigzen na pokrywie deski sedesowej

« zanurzanie pilota zdalnej obstugi w cieczach

* praca bez korka w otworze do uzupetniania srodka do usu-
wania osaddéw z kamienia w variable Geberit

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem wyklucza
odpowiedzialnos¢ firmy Geberit za wynikajace z tego uszkodzenia.

Ogolne ostrzezenia

Ponizsze ostrzezenia dotycza catego cyklu zycia produktu:

* Nalezy przeczyta¢ instrukcje uzytkowania przed pierwszym
uzyciem, aby poznac¢ sposdb jego stosowania.
» Zachowac instrukcje uzytkowania do pdzniejszego wgladu.
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* Nie korzystac z urzadzenia, jesli jest uszkodzone. W razie
mozliwosci odtgczyé urzgdzenie od sieci i skontaktowaé sie z
serwisem Geberit.

* Nie otwieraé urzgdzenia. Nie zawiera ono zadnych czesci, ktdre
podlegaja konserwacji lub naprawie przez uzytkownika.

* Nie dokonywa¢ zadnych zmian ani dodatkowych instalacji.
Modyfikacje stwarzajg $Smiertelne zagrozenie.

» Napraw moze dokonywac wytgcznie autoryzowany wykwalifikowany
personel, stosujgc oryginalne czesci zamienne.

» Wolno stosowac tylko oryginalne akcesoria.

» Obstuga i konserwacja moze by¢ wykonywana przez uzytkownika
wytacznie w zakresie opisanym w niniejszej instrukcji uzytkowania.

« Jesli toaleta Geberit AquaClean zostata zdemontowana (np. przed

przeprowadzka), podczas ponownego montazu nalezy zawsze
korzysta¢ z aktualnej wersji instrukcji montazu.

* Podtaczac toalete Geberit AquaClean tylko do napiecia zgodnego z
tabliczkg znamionowa.

» Podczas stosowania srodkéw czyszczgcych i odkamieniaczy
zawsze uwzglednia¢ dane producenta.

o Niniejszy dokument zawiera w wielu miejscach wskazowki
ostrzegawcze. Wskazowki ostrzegawcze to wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa uzaleznione od podejmowanych
dziatan oraz aktualnej sytuacji. Ostrzegajg one przed
okreslonymi zagrozeniami.

0 Tres¢ niniejszej instrukcji jest zgodna ze stanem technicznym
urzadzenia w chwili przekazania do druku. Zastrzega sie
mozliwo$¢ dokonywania zmian wynikajacych z postepu
technicznego.

Aktualna wersja tego dokumentu, a takze dalszej dokumentaciji
jest dostepna online: www.geberit.com
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Objasnienia wskazéwek ostrzegawczych

Wskazdwki ostrzegawcze sg umieszczane w miejscu, w ktérym moze
wystgpi¢ niebezpieczenstwo.

Wskazdwki ostrzegawcze sg skonstruowane w nastepujacy sposob:

OSTRZEZENIE

Rodzaj i zrodto niebezpieczenstwa
Ewentualne skutki, ktére moga wystgpi¢ w razie
nieprzestrzegania niebezpieczenstwa.

» Czynnosci pozwalajgce na unikniecie niebezpieczenstwa.

Aby zwrdci¢ uwage na wazne informacie i ryzyko resztkowe we
wskazdwkach ostrzegawczych, stosowane sg nastepujgce hasta
ostrzegawcze.

Symbol |Hasto ostrzegawcze i znaczenie

NIEBEZPIECZENSTWO
Hasto ostrzegawcze oznacza zagrozenie o wysokim stop-
A niu ryzyka, ktére — jesli nie zostanie wyeliminowane — mo-
ze doprowadzi¢ do $mierci lub odniesienia ciezkich obra-
zen.
UWAGA
Hasto ostrzegawcze oznacza zagrozenie, ktdre — jesli nie
zostanie wyeliminowane — moze spowodowac szkody ma-
terialne.

0 Jest oznaczone tylko symbolem.
Wskazuje na wazng informacje.
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Przeglad symboli na produkcie

Symbol Znaczenie

Przed uruchomieniem produktu przeczyta¢ wskazowki
@ dotyczace bezpieczenstwa oraz instrukcje obstugi/

uzytkowania.

Zagrozenie zycia na skutek porazenia prgdem

Informacje o urzadzeniu

Urzadzenia Geberit AquaClean

Urzadzenie Geberit AquaClean to WC ze zintegrowana funkcja podmywania. Spetnia ono
réwniez wszystkie funkcje konwencjonalnej toalety. Zakres dodatkowych funkciji jest zalezny
od wersji wyposazenia posiadanego produktu.

Przeglad funkciji

Funkcje higieniczne:

« technika sptukiwania TurboFlush

» technologia natrysku WhirlSpray z indywidualng pozycja ramienia natryskowego

* ruch oscylacyjny ramienia natryskowego

« zintegrowana w dyszy natryskowej, wysuwana dysza perlatora z indywidualng pozycja
ramienia natryskowego

» automatyczne czyszczenie ramienia natryskowego przed i po kazdym natrysku

» program odkamieniania

Funkcje komfortowe:

» regulowana intensywnos¢ strumienia

» deska sedesowa i pokrywa deski sedesowej z SoftClosing

« pilot zdalnej obstugi z wyswietlaczem LCD

» mozliwosc¢ obstugi wszystkich funkcji za pomoca pilota zdalnej obstugi
» mozliwos¢ zapisu czterech indywidualnych profili uzytkownikéw
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Gtéwne elementy urzadzenia

1 Pokrywa deski sedesowej

2  Pilot zdalnej obstugi z magnetycznym uchwytem sciennym

3  Deska sedesowa

4 Ramie natryskowe z dysza natryskowa i dyszg perlatora

5 Ostona zabezpieczajgca

6  Zestaw do czyszczenia Geberit AquaClean (nr art. 242.547.00.1)

7 Srodek do usuwania osadéw z kamienia Geberit AquaClean (nr art. 147.040.00.1)
99079195483523339 © 11-2018 HEGEBERIT 9
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1 Otwdr wlewowy z korkiem do uzupetniania srodka do usuwania osadéw z kamienia
Geberit AquaClean
2 Tabliczka znamionowa z numerem serii

3 Panel dekoracyjny
4 Wiacznik
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Koncepcja obstugi

Opis koncepcji obstugi

Toalete myjacg mozna obstugiwaé za pomocg pilota zdalnej obstugi lub aplikacji
Geberit AquaClean.

Przednia strona pilota zdalnej obstugi

Za pomoca przyciskéw z przodu pilota zdalnej obstugi mozna obstugiwac wszystkie funkcje
potrzebne w codziennym uzytkowaniu.
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1 Przycisk <Natrysk>: wigczanie i wytaczanie funkcjonowania natrysku. Wytaczanie per-
latora.
Przyciski <—>/<+>: zmniejszanie lub zwigkszanie intensywnosci strumienia.
3 Przyciski ze strzatkami <w lewo>/<w prawo>: ustawianie pozycji ramienia natryskowe-
go.
Przycisk <Perlator>: wigczanie i wytgczanie perlatora.
5 Przycisk <Ruch oscylacyjny>: wigczanie i wytgczanie ruchu oscylacyjnego dyszy
gtéwne;j.
6 Przycisk <Swiatto orientacyjne>: wigczanie i wytaczanie $wiatta orientacyjnego

7 Przyciski <Profil uzytkownika>: wybdr profili uzytkownika 1—4

Za pomoca przyciskéw profilu uzytkownika na pilocie zdalnej obstugi mozna zapisac 4 profile
uzytkownika.

Profile uzytkownika umozliwiajg bezposredni dostep do indywidualnych nastaw. Po
zajeciu miejsca na toalecie wybraé profil uzytkownika.

99079195483523339 © 11-2018 B GEBERIT 1
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Tylna strona pilota zdalnej obstugi

Na tylnej stronie pilota zdalnej obstugi uzyskuje sie dostep do ustawien systemowych i funkcji

dodatkowych.

7 CANTRRE

©_
= o)
1 2 3

1 Kieszen na baterie
2 Wyswietlacz LCD
3 Przyciski ze strzatkami <w gére>/<w dot>, <w lewo>/<w prawo>

Bateria w pilocie zdalnej obstugi ma zywotnos¢ kilku lat. W razie awarii pilota zdalnej
obstugi mozna wymienié¢ baterie.

Aplikacja Geberit AquaClean

Za pomocg aplikacji Geberit AquaClean mozna sterowac nastgpujacymi funkcjami toalety
myjacej:

» zdalne sterowanie toaletg myjaca Geberit AquaClean

» wyswietlenie i dopasowanie ustawien

Aplikacja Geberit AquaClean oferuje dodatkowo nastepujace korzysci:
» zapisywanie indywidualnych ustawien na smartfonie

» wsparcie podczas konserwacji i pielegnacji urzadzenia

 fatwa rejestracja toalety myjacej Geberit AquaClean

« filmy instruktazowe

« informacje serwisowe i kontaktowe

Aplikacja Geberit AquaClean na smartfony z systemem Android i iOS jest dostepna bezptatnie
w odpowiednim sklepie z aplikacjami App Store.

Android:

0 Zakres funkcji aplikacji Geberit AquaClean moze sie r6zni¢ w zaleznosci od kraju.
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G 968.693.00.0 (01)



99079195483523339 © 11-2018 B GEBERIT 13
968.693.00.0 (01) G



Obstuga urzadzenia

Pierwsze kroki

Jesli zostanie rozpoznany uzytkownik, automatycznie otwierane sg ustawienia
podstawowe.
— Patrz Zmiana ustawien podstawowych.

Uzytkownik ma mozliwos¢ dostosowania natrysku do indywidualnych wymagan w
trakcie natrysku.

Urzadzenie jest wyposazone w system wykrywania uzytkownika na podstawie obcigzenia
deski sedesowej.

Po zajeciu miejsca na desce sedesowej urzgdzenie udostepnia do uzytku funkcjonowanie
natrysku.

Po wstaniu z deski sedesowej wytacza sie funkcjonowanie natrysku.

Czas trwania natrysku

Czas trwania natrysku rézni si¢ w przypadku dyszy gtéwnej i perlatora.

» Czas trwania natrysku za posrednictwem dyszy gtéwnej to 50 sekund. Mozna go w
dowolnym czasie wytaczy¢, naciskajac ponownie przycisk <Natrysk>.

» Czas trwania natrysku za posrednictwem perlatora to 30 sekund. Mozna go w dowolnym
czasie wytaczyé, naciskajgc ponownie przycisk <Perlators.

Wiaczanie i wytagczanie 1
urzadzenia

Otworzy¢ panel dekoracyjny.

0 Miedzy wytaczeniem a ponownym

wiaczeniem nalezy odczekaé
przynajmniej 30 sekund, aby modut
elektroniczny mégt catkowicie sie
roztadowac.
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G 968.693.00.0 (01)



Stosowanie dyszy gtownej

Warunek
— Uzytkownik siedzi na desce sedesowe;j.

2 Nacisng¢ wiacznik.

> Nacisna¢ krétko przycisk <Natrysk>
na pilocie zdalnej obstugi.

)

®O®

0000

mGEBERIT

C

3 Zamkna¢ panel dekoracyjny.

Wynik
v Natrysk rozpoczyna prace od ruchu
oscylacyjnego.

Ponowne nacisniecie przycisku
<Natrysk> spowoduje wczesniejsze

zakonczenie natrysku.

Wynik
v Urzadzenie przechodzi po wiaczeniu
proces ponownej inicjalizacji.

99079195483523339 © 11-2018 B GEBERIT 15
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Wiaczanie i wytaczanie ruchu
oscylacyjnego dyszy gtdownej

Ruch oscylacyjny ramienia
natryskowego zwigksza skutecznosé

mycia.

’ Ruch oscylacyjny wytacza sig i
wiacza po nacisnieciu przycisku
<Ruch oscylacyjny> lub nacisniecie
jednoczesnie przyciskow ze
strzatkami <w lewo> i <w prawo>.

O®
©0

®0®

000D

WGEBERIT

Stosowanie perlatora

wrazliwa strefa, ktéra wymaga
wyjatkowej i rozwaznej pielegnaciji.
Aby uzyskaé optymalny rezultat
pielegnacyjny, ustawienie perlatora
musi byé dostosowane do
indywidualnych warunkéw
ergonomicznych. Pozycje dyszy
natryskowej i intensywnosé
strumienia nalezy dobra¢ w taki
sposéb, aby strumien natrysku nie
wnikat do wnetrza obszaru
intymnego ciata kobiety.

0 Obszar intymny kobiet to niezwykle

Warunek
— Uzytkownik siedzi na desce sedesowe;.

> Nacisna¢ przycisk <Perlator> na
pilocie zdalnej obstugi.

359)

°e
o/®
of @

WGEBERIT

C

Wynik
v Natrysk witacza sie.

Ponowne nacisniecie przycisku
<Perlator> spowoduje wczesniejsze

zakonczenie natrysku.

16 B GEBERIT
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Wylaczanie i wigczanie
Swiatta orientacyjnego
Warunek

— Urzadzenie zostato wtaczone.

> Nacisnaé przycisk <Swiatto
orientacyjne> na pilocie zdalnej
obstugi.

)

)
G)

OIO)

®0

0000
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C

Wynik

v Swiatto orientacyjne gasnie / zapala sie.

99079195483523339 © 11-2018 B GEBERIT 17
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Dostosowanie natrysku
do indywidualnych
wymagan

Ustawianie intensywnosci
strumienia

Warunek
— Natrysk jest w tej chwili wigczony.

> Nacisna¢ przycisk <+>, aby
zwiekszy¢ intensywnos¢ strumienia.
Nacisna¢ przycisk <—>, aby

zmniejszy¢ intensywnos¢ strumienia.

o@
1e)

®O0®

0000

WGEBERIT

Wynik
v Strumien natrysku staje sie¢ mocniejszy
lub stabszy.

Dostepnych jest 5 stopni regulaciji
intensywnosci strumienia.

Ustawianie pozycji ramienia
natryskowego

0 Uzytkowniczki powinny dostosowaé

pozycje ramienia natryskowego do
indywidualnych warunkéw
ergonomicznych, tak aby nie
naruszy¢ naturalnej bariery
ochronnej obszaru intymnego.

Warunek
— Natrysk jest w tej chwili wigczony.

> Nacisna¢ przyciski ze strzatkami na
pilocie zdalnej obstugi, aby ustawi¢
ramig natryskowe.

Sle @ﬁ
N\ @l

o \"} Q
S

Vo

4

Wynik
v Ramig natryskowe jest optymalnie
ustawione.

Ramieg natryskowe mozna ustawi¢ w
5 potozeniach.

18 B GEBERIT
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Szybki zapis profili Zapisywanie osobistego
uzytkownika profilu uzytkownika w
aplikacji Geberit AquaClean

’ Nacisna¢ jeden z 4 przyciskéw profili

uzytkownika i przytrzymaé przez 0 Zapisanie profilu uzytkownika w
ponad 2 sekundy, aby zapisac aplikacji Geberit AquaClean nie
aktualne ustawienia. wymaga aktywacji wykrywania

- uzytkownika, jesli znajduje si¢ on w
obszarze wykrywania toalety

: myjacej.
©0 v

Warunek

— Na smartfonie jest zainstalowana
aktualna wersja
aplikacji Geberit AquaClean.

— Aplikacja Geberit AquaClean jest
wigczona.

®O0®

0000

mGEBERIT

©00O0

EGEBERIT

— Uzytkownik znajduje sie w obszarze
wykrywania toalety myjace;j.

> Zapisac ustawienia w
aplikacji Geberit AquaClean.

Wynik
v Indywidualny profil uzytkownika jest
zapisany na smartfonie.

v Ustawienia obowigzujg dla wszystkich
podtaczonych toalet myjacych.

Co sie dzieje po skorzystaniu z toalety myjacej?
Po skorzystaniu urzadzenie jest automatycznie przygotowywane do ponownego uzytku:

» Nastepuje intensywne przeptukanie dyszy natryskowe;.
» Urzadzenie przechodzi na tryb oszczedzania energii.
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Programowanie urzadzenia

Przeglad wszystkich mozliwosci programowania

Ustawienia systemowe mozna ustawi¢ z tytu pilota zdalnej obstugi. Do dyspozycji sg
nastepujace menu gtéwne:

» [Ustawienia podstawowe]

* [Ustawienia profilu]

» [Konserwacja i pielegnacja]

o » Aby aktywowaé wyswietlacz, nacisngé¢ dowolny przycisk na tylnej stronie pilota
zdalnej obstugi. Wyswietlacz wytacza sie samoczynnie po 30 sekundach, aby
oszczedzad baterie.
» Nacisniecie przycisku ze strzatkg <w gére> na dtuzej niz 2 sekundy spowoduje
przejscie do menu [Ustawienia podstawowe].

Zmiana ustawien 2 Uzywajac przyciskow ze strzatkami
podstawowych <w gore>/<w dét>, przejsé do
nastepnej pozycji menu.

1 Otworzy¢ menu gtéwne

[Ustawienia podstawowe] za pomoca

przyciskéw ze strzatkami <w lewo>/ @

<w prawo> na tylnej stronie pilota

zdalnej obstugi. ®®®

®>> o Aby zapisa¢ zmienione ustawienia,

konieczne jest przejscie catego
menu, az na wyswietlaczu pojawi sie

menu gtéwne.

< Ustawienia podstawowe >

Wskazanie na wyswietlaczu Informacja

Wybdr jezyka
< Polski >

Wybdr jezyka wskazania
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Wskazanie na wyswietlaczu Informacja
Intensywn. strumienia
Intensywnos¢ strumienia dyszy gtéwnej
< I o | >
Poz. r.natr. perlatora
Pozycja ramienia natryskowego dyszy gtéwnej
< ] >
Int. strum. perlatora
Intensywno$¢ strumienia perlatora
< P e o >
Poz. r.natr. perlatora
Pozycja ramienia natryskowego perlatora
< = ] >
Ogrz. wody natrysku
Ustawianie temperatury wody natrysku
< Wyl ————] D>
. [wt.] = Ruch oscylacyjny ramienia natryskowego
Natrysk oscylacyjny jest aktywny.
< wyt. wi. > [wyt.] = Ruch oscylacyjny ramienia natryskowego
jest wytaczony.
[wt.] = Syviatio orientacyjne $wieci sie stale.
Swiatio orientacyjne [wyt] = SW|atfo or|gnt§cyjne Jest wy{_aczone. _
[automatycznie] = Swiatto orientacyjne wigcza sie
< automatyczne > przy niewielkim natezeniu Swiatta otoczenia, jesli
nie osiaga ono wartosci progowej (czutos¢ czujnika
Swiatta).
Kolor swiatta orient. Kolory $wiatta orientacyjnego:
o biaty/niebieski/turkusowy/magenta/pomaranczowy/
< niebieski > 26Mty/cieply bialy
Natez. swiatta orient.
Ustawienia jasnosci $wiatta orientacyjnego
< I o | >
Twardosé wod Regulacja stopnia twardosci:
Y twarda/srednio twarda/migkka
< twarda > — Patrz Komunikat dotyczacy usuwania kamienia z
urzadzenia.
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Wskazanie na wyswietlaczu

Informacja

Autom. uruch. sptukiw.

To menu wyswietla sie tylko wtedy, jezeli zainstalo-
wany jest opcjonalnie dostepny modut ztagczy do

< wyt. wh > uruchamiania sptukiwania z zewnatrz.
T‘_Norzeme p,r°f||| 2 Za pomoca przyciskéw ze strzatkami
uzytkownikow <w gére>/<w dét> wybraé ustawienia
do zmiany.
1 Otworzy¢ menu gtéwne

[Ustawienia profilu] za pomoca
przyciskéw ze strzatkami <w lewo>/

<w prawo> na tylnej stronie pilota

zdalnej obstugi.

< Ustawienia profilu

>

Wskazanie na wyswietlaczu

@g@>>

= @%@) o

Informacja

Aby zapisa¢ zmienione ustawienia,
konieczne jest przejscie catego
menu, az na wyswietlaczu pojawi sie
menu gtéwne.

Wybér profilu uzytkow.

Odpowiada przyciskom profili uzytkownika z przodu

< 1 2 3 4 > pilota zdalnej obstugi
Intensywn. strumienia
Intensywnos¢ strumienia dyszy gtéwnej
< R o | >
Poz. r.natr. perlatora
Pozycja ramienia natryskowego dyszy gtéwnej
< ——m ] >

22 B GEBERIT

99079195483523339 © 11-2018
968.693.00.0 (01)



Wskazanie na wyswietlaczu

Informacja

Int. strum. perlatora

Intensywnos$¢ strumienia perlatora

< ——r ] >
Poz. r.natr. perlatora
Pozycja ramienia natryskowego perlatora
< = ] >
Ogrz. wody natrysku
Ustawianie temperatury wody natrysku
< wyh ] D>
. [wt.] = Ruch oscylacyjny ramienia natryskowego
Natrysk oscylacyjny jest aktywny.
< wyt. wi. > [wyt.] = Ruch oscylacyjny ramienia natryskowego

jest wytaczony.
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Czyszczenie urzadzenia i usuwanie osadu z
kamienia

Czyszczenie misek ustepowych pokrytych powtoka

Miska ustepowa ma specjalng powtoke. Dzieki tej powtoce krople wody przyciagaja sie,
tworzac kuliste formy, i dobrze Sciekajg. Pozostatosci takie jak kamien i zanieczyszczenia sa
zamykane w kroplach wody i po prostu sptukiwane wraz z nig. Efekt ten jest szczegdinie
przyjazny dla srodowiska, poniewaz nie sa juz potrzebne agresywne $rodki do czyszczenia
toalety.

Pielegnacja i czyszczenie gtadkich powierzchni

Wszystkie gtadkie powierzchnie mozna skutecznie czyscic przy uzyciu wody z dodatkiem
ptynnego, tagodnego dla skéry i delikatnego srodka czyszczacego.

0 Zrace i szorujace $rodki czyszczace moga uszkodzié powierzchnie. Stosowad

wytgcznie ptynne, tagodne dla skéry i delikatne Srodki czyszczace. Zestaw do
czyszczenia Geberit AquaClean (nr art. 242.547.00.1) zawiera gotowy do uzycia
Srodek czyszczacy, optymalnie przystosowany do wszystkich powierzchni toalety
Geberit AquaClean.

Automatyczna wymiana wody

Jesli toaleta myjaca nie jest uzywana dtuzej niz 2 miesigce, po wigczeniu urzadzenie zostaje
sptukane swieza woda. Dzieki temu zapewniona jest odpowiednia jakos¢ wody natrysku przed
kazdym zastosowaniem.

Ogodlne zalecenia dotyczace czyszczenia

Czestotliwos¢ czyszcze- | Sposdb czyszczenia

nia
S » Usung¢ krople wody migkka Sciereczkg niepozostawiajaca

Codziennie s L . . S

widkien, aby unikng¢ powstawania plam z osadéw kamienia.
» Doktadnie oczysci¢ wszystkie powierzchnie i narozniki. —

Patrz ,Czyszczenie deski sedesowej oraz obudowy”,
strona 31.

Raz w tygodniu » Sprawdzi¢ dysze natryskowa i w razie potrzeby wyczysci¢. —

Patrz ,Czyszczenie dyszy natryskowej”, strona 32.
» Sptukaé dysze natryskowg pod biezaca wodg i usungé
pozostatosci.

» Wyczysci¢ miske ustgpowa przy uzyciu srodka czyszczacego
Raz w miesigcu Geberit AquaClean. — Patrz ,Czyszczenie obszaru
sptukiwania miski ustepowej”, strona 32.
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Dezynfekcja w razie zagrozenia

Dezynfekcja jest zalecana tylko wtedy, jezeli wystepuje konkretne zagrozenie zainfekowania
zarazkami chorobotwdrczymi.

UWAGA

Uszkodzenia powierzchni spowodowane agresywnym srodkiem dezynfekujacym

» Stosowac wytgcznie Srodki dezynfekujace na bazie alkoholu, przystosowane takze do
dezynfekcji dtoni i skory.

» Podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi uwzglednic zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa przekazane przez producenta.

Rodzaj dezynfekcji Proces dezynfekcji
» Pokryc¢ cate powierzchnie srodkiem
dezynfekujgcym.
Dezynfekcja poprzez wycieranie na mokro | » Pozostawi¢ srodek na dezynfekowanej
Zastosowanie na gtadkich powierzchniach, powierzchni zgodnie z danymi
ktére mozna sciera¢ producenta.

» Nastepnie wytrze¢ powierzchnie przy
uzyciu recznikéw jednorazowych.

» Obficie spryskac trudno dostepne

Dezynfekcja natryskowa powierzchnie srodkiem dezynfekujgcym.

Zastosowanie tylko w trudno dostepnych » Pozostawic¢ srodek na dezynfekowane;j

miejsc, ktdrych nie mozna Scieraé powierzchni zgodnie z danymi
producenta.

Odpowiednie srodki i urzadzenia czyszczace

UWAGA

Uszkodzenie urzadzenia na skutek dziatania agresywnych odkamieniaczy
» Wlewac do urzadzenia wytacznie odkamieniacz Geberit AquaClean.

UWAGA

Uszkodzenia powierzchni spowodowane przez agresywny i $cierajgcy srodek
czyszczacy

» Stosowac srodki czyszczace Geberit AquaClean.

Zestaw do czyszczenia Geberit AquaClean zawiera gotowy do uzycia srodek czyszczacy,
optymalnie przystosowany do wszystkich powierzchni toalety Geberit AquaClean.
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Wiasciwosci odpowiedniego srodka czyszczacego

tagodny dla skéry

»
<
S
. g

Lekko kwasny, np. mocno rozcieficzony kwas cytrynowy

Lekko pienigcy sie

Ptynny

: ‘

e

Rozcienczalny woda

Symbol

Odpowiednie urzadzenia czyszczace

Miekkie gabki o drobnych porach

Bezpytowe, migkkie i niestrzepigce sie szmatki

=l

Szczotka do toalety
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Menu giéwne Konserwacija i
pielegnacija

o » Aby aktywowaé wyswietlacz,
nacisng¢ dowolny przycisk na
tylnej stronie pilota zdalnej
obstugi. Wyswietlacz wytacza sie
samoczynnie po 30 sekundach,
aby oszczedzad baterig.
» Nacisniecie przycisku ze strzatkg

<w goére> na dtuzej niz 2 sekundy

spowoduje przejscie do menu
[Ustawienia podstawowe].

1 Otworzy¢ menu gtéwne
[Konserwacja i pielegnacja] za

pomoca przyciskéw ze strzatkami <w
lewo>/<w prawo> z tytu pilota zdalnej

obstugi.

<Konserwacja i pielegnacja>

Wskazanie na wyswietlaczu

. @%@)

2 Uzywajac przyciskow ze strzatkami w
gore/w dot, przejs¢ do nastepnej

®
>>>

o Aby zapisa¢ zmienione ustawienia,

konieczne jest przejscie catego
menu, az na wyswietlaczu pojawi si¢
menu gtéwne.

Informacja

Nastepne odkamienianie
za ddd dni

Wskazanie w dniach do nastepnego odka-
mieniania

Odkamieni¢ teraz?

< nie tak >

[tak] = Uruchomienie odkamieniania. — Patrz
L2Usuwanie osadéw z kamienia z urzgdzenia”,
strona 29.

[nie] = Dalej przy uzyciu menu

[Wyswietl inf. o urz.]
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Wskazanie na wyswietlaczu

Informacja

Urzadzenie
w przygotowaniu...

Wila¢ odkamieniacz

Wia¢ srodek do usuwania osadéw z kamienia
do urzadzenia. — Patrz ,Usuwanie osaddéw
z kamienia z urzgdzenia”, strona 29.

< nie

Uruchomi¢ odkamien.?

tak >

Po wlaniu srodka do usuwania osaddw z ka-
mienia nie nalezy przerywaé procesu odka-
mieniania, w przeciwnym razie Srodek do
usuwania osadéw z kamienia zostanie niedo-
ktadnie wyptukany. Na wyswietlaczu widnieje
[Urzadzenie jest przeptukiwane...].

Odkamienianie potrwa
jeszcze xx minut

Komunikat stanu automatycznego odkamie-
niania

Odkamienianie
zakoriczone

Komunikat stanu zakonczenia automatyczne-
go odkamieniania

< nie

Wyswietli¢ inf.o urz.

tak >

[tak] = WysSwietlenie informacji o urzgdzeniu
[nie] = Dalej przy uzyciu menu
[Komunik. o btedzie]

Typ urzadzenia
AquaClean Sela

Typ/wersja wyposazenia

Numer artykutu
146.22x.xx.1

Numer artykutu Geberit

Numer serii
MBXXXXXXXXXX

Numer serii urzgdzenia (wymagany w przy-
padku serwisu)

Data uruchomienia
dd.mm.rrrr

Dzien pierwszego witgczenia
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Wskazanie na wyswietlaczu

Informacja

Komunik. o btedzie Kod btedu jest wyswietlany tylko w przypadku
XXXXX usterki.
Tryb demo [wt.] = Wiaczenie trybu demonstracyjnego
[wyt.] = Powrét do menu gtéwnego
< wyt. g > [Konserwacja i pielegnacja]
. ?
TR E ] 2 Odczyt bezpieczenstwa w celu aktywaciji try-
<  nie tak > || bu demonstracyjnego

Usuwanie osadow z kamienia
z urzadzenia

Informacje dotyczace odkamieniania:

» Odkamienia¢ urzadzenie przynajmniej raz
w roku. Czestotliwosé czyszczenia
zwieksza sie w zaleznosci od liczby cykli
natrysku.

» Podczas procesu odkamieniania mozna
kontynuowac korzystanie z urzadzenia
bez funkcji toalety myjace;j.

» Odkamienianie trwa maksymalnie 40 mi-
nut. W trakcie tego procesu swiatto orien-
tacyjne $wieci sie na pomaranczowo, a
status odkamieniania mozna odczytaé na
wyswietlaczu/smartfonie. Po zakoriczeniu
migania funkcjonowanie natrysku jest
znéw gotowe do dziatania.

UWAGA

Uszkodzenie urzadzenia na skutek

dziatania agresywnych odkamieniaczy

» Wlewac do urzadzenia wytgcznie
odkamieniacz Geberit AquaClean.

Po wlaniu odkamieniacza nie nalezy
przerywaé procesu odkamieniania, w
przeciwnym razie odkamieniacz
zostanie niedoktadnie wyptukany. Na
wyswietlaczu widnieje

[Urzadzenie jest przeptukiwane...].

o

Warunek

— Ramie natryskowe musi by¢ catkowicie
wsuniete.

— Pokrywa deski sedesowej jest
zamknieta.

1 Otworzy¢ panel dekoracyjny.
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Usuna¢ korek.

Otworzy¢ menu gtdwne
[Konserwacja i pielegnacja] za
pomoca przyciskdw na tylnej stronie
pilota zdalnej obstugi.

< Konserwacja i pielegnacja>

6

Wila¢ butelke $rodka do usuwania

osadoéw z kamienia (125 ml) Geberit

AquaClean do otworu wlewowego.
I

Za pomoca przycisku ze strzatkg <w
dét> wybra¢ pozycje menu
Odkamieni¢ teraz?].

Odkamienic teraz?

< nie tak >

Przyciskami ze strzatkami wybrac

<tak>.

v Na wyswietlaczu pojawia sig
komunikat

Urzadzenie
w przygotowaniu...

v Poczekaé, az urzadzenie bedzie
gotowe. Na wyswietlaczu pojawia
sie komunikat

Wila¢ odkamieniacz

Pozostatosci srodka do usuwania
osadoéw z kamienia natychmiast
usunaé wilgotng sciereczka.

Zamkna¢ panel dekoracyjny.
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1 0 Przyciskiem ze strzatkg uruchomié 2
odkamienianie.

<

Uruchomi¢ odkamien.?

nie tak >

v Na wyswietlaczu pojawia sig
komunikat stanu, ktéry podaje
czas trwania odkamieniania.

Odkamienianie potrwa
jeszcze xx minut

v Swiatlo orientacyjne miga na
pomaranczowo az do zakoriczenia
procesu odkamieniania.

Czyszczenie deski sedesowej

oraz obudowy

Podnies¢ deske sedesowg do pionu
z aktualnego potozenia.

1

n

Uwazaé, aby nie zadrapac
powierzchni. Odktadaé czesci na

Spryskac powierzchnie Srodkiem
czyszczacym Geberit AquaClean.

miekkim podtozu, niepowodujacym 4
zadrapan.

1 Podnies$¢ deske sedesowa.

Przetrze¢ na mokro powierzchnie
miekka Sciereczkg niepozostawiajgca
widkien.

Nastepnie osuszy¢ powierzchnie
miekka Sciereczka niepozostawiajgca
widkien.

Po zakoriczeniu czyszczenia
ponownie zmontowac¢ urzadzenie,
postepujac w odwrotnej kolejnosci.
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Czyszczenie dyszy
natryskowej

o » Do czyszczenia uzywaé miekkiej,
niestrzepiacej sie sciereczki.
« Srodek czyszczacy $wietnie nada-
je sie do wszystkich powierzchni
urzadzenia Geberit AquaClean.

1 Otworzy¢ pokrywe deski sedesowe;.

2 Podnies¢ deske sedesowa.

3 Najpierw nacisna¢ przycisk
<Natrysk>.

0@
©O

000 \\%\,

0000

mGEBERIT

v Ramig natryskowe wysuwa sig
catkowicie.

4 Wyijaé¢ dysze natryskowa w celu
oczyszczenia i odkamienienia.

5 Spryskac dysze natryskowg
Srodkiem czyszczacym Geberit
AquaClean. Nastegpnie sptukac dysze
natryskowa woda.

6 Jezeli catkowite wyczyszczenie lub
usuniecie osadéw z kamienia z dyszy
natryskowej nie jest mozliwe, nalezy
ja wymienic.

7 Przed ponownym ztozeniem i
montazem dyszy natryskowej nalezy
ja doktadnie osuszyc¢.

8 Nacisna¢ przycisk <Natrysk>.

\

Q@
GXO)

®O0®

0000

WGEBERIT

C

v Ramie natryskowe wsuwa sie
catkowicie.

Wynik
v Czyszczenie jest zakonczone.

Czyszczenie obszaru
sptukiwania miski ustepowej

1 Spryskaé miske ustepowg srodkiem
czyszczacym Geberit AquaClean i
pozostawié go na kilka minut.

2 Nastepnie sptukaé¢ miske ustepowa
woda.

3 Trudne do usunigcia zabrudzenia
wyczysci¢ szczotkg do toalety.
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Usuwanie usterek

Kontrolka stanu przy swietle orientacyjnym

Kontrolka $wiatta orientacyjnego informuje o aktualnym stanie urzadzenia. Mozna w ten

sposdb poznaé aktualny stan urzadzenia.

Kontrolka Opis

Miga na niebiesko

Urzadzenie przechodzi po wtaczeniu proces inicjalizacji.

Miga na niebiesko/czerwo-
no

Nalezy odkamieni¢ urzadzenie. — Patrz ,Usuwanie osadéw
z kamienia z urzadzenia”, strona 29

Pojawit sie komunikat o usterce.
Miga na czerwono

» Wyswietlacz pokazuje na pilocie zdalnej obstugi / smartfonie
[Komunik. o btedzie]: Skontaktowac sie z serwisem.

Miga na pomarariczowo

wody”, strona 24

» Urzadzenie jest w trakcie odkamieniania. Podczas
odkamieniania nie mozna stosowac toalety myjace;.
» Trwa wymiana wody. — Patrz ,Automatyczna wymiana

Komunikat dotyczacy usuwania kamienia z

urzadzenia

Podczas montazu urzadzenie zostato ustawione odpowiednio do lokalnej twardosci wody
zgodnie z ponizszg tabelg. Dostosowanie to umozliwia zmniejszenie czestotliwosci
odkamieniania, gwarantujac jednoczesnie dbatos¢ o srodowisko naturalne. Urzgdzenie

wymaga jednak regularnego odkamieniania.

Zakres °fH °dH °eH
migkka <15 <8 <11
Srednio twarda 15-25 8-14 11-18
twarda >25 >14 >18

o

Czestotliwosé

odkamienianie.

Komunikat

Usuwanie usterek

Dalsze normalne uzywanie urzadzenia jest mozliwe, jesli wezwanie do odkamieniania
zostanie odrzucone na wyswietlaczu za pomoca [nie]. Wkrétce nalezy przeprowadzié

Kontrolka swiatta
orientacyjnego miga na
niebiesko/czerwono.

Na wyswietlaczu widnieje
[Odkamieni¢ teraz?].

Minimum raz w roku .

Osiagnieto maksymalna licz-
be cykli natrysku w zaleznosci| ,
od stopnia twardosci wody

» Na wyswietlaczu wybra¢
[tak] i przeprowadzi¢
odkamienianie.

99079195483523339 © 11-2018
968.693.00.0 (01)

B GEBERIT

33



Czestotliwosé Komunikat Usuwanie usterek

+ Kontrolka $wiatta
orientacyjnego miga na

Osiagnieto dwukrotno$é mak- | niebiesko/czerwono.

symalnej liczby cykli natrysku Na wyswietlaczu widnieje

Warunek

— Bez odkamienienia
natrysk nie jest juz
mozliwy.

w zaleznosci od stopnia twar- [Odkamieni¢ teraz?]. e i

dosci wody - Urzadzenie jest zablokowa-| ~ Na wyswietlaczu wybrac
ne i nalezy je natychmiast [tak] i przgprgwadzm
odkamienic. odkamienianie.

Toaleta myjaca nie dziata

Ponizsza tabela stanowi pomoc podczas rozwigzywania probleméw w przypadku braku
dziatania toalety myjace;.

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia na skutek porazenia pradem

» Nie otwiera¢ urzadzenia.

» Nie naprawia¢ urzadzenia na wtasna reke.

» Nie modyfikowa¢ urzadzenia.

» Nie wymienia¢ samodzielnie uszkodzonego przewodu sieciowego.

Toaleta myjaca w razie usterki moze by¢ w kazdej chwili uzyta jako toaleta
standardowa. Ramie natryskowe musi by¢ catkowicie wsuniete. Sptukiwanie toalety
uruchamiane jest jak zwykle przyciskami na sptuczce.

0 W przypadku uszkodzenia urzadzenia wytgczy¢ je wigcznikiem.

Etap Opis problemu Usuwanie usterek

» Wytaczy¢ i ponownie wigczy¢ urzadzenie.
— Patrz Wiaczanie i wytaczanie

] Toaleta myjgca nie dziata, a kontrol- urzadzenia
ka stanu jest wytagczona. Wynik
v Urzadzenie przechodzi ponowng inicjaliza-
cje.

» Wymienic lub zresetowaé bezpiecznik w
rozdzielaczu elektrycznym.

» Zresetowac ochronny wylacznik réznicowy

Bezpiecznik lub ochronny wytgcznik w rozdzielaczu elektrycznym.

2 réznicowy w rozdzielaczu elektrycz- | Wynik

nym aktywuje sig jednokrotnie. v Urzadzenie przechodzi po wigczeniu pro-

ces ponownej inicjalizacji. Uzytkowanie

urzadzenia nie aktywuje bezpiecznika lub

ochronnego wytgcznika réznicowego.
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Etap Opis problemu Usuwanie usterek
» Wyjacé wtyczke (jezeli jest dostepna).
Bezpi ik Iub och ; ik » Wymienic lub zresetowaé bezpiecznik lub
ezplecznik lu gc lionny V‘iylflczm ochronny wytgcznik réznicowy w
3 roznicowy w rozazielaczu elet trycz- rozdzielaczu elektrycznym.
nym uruchamiaja sig ponownie pod- » Skontaktowac sie z serwisem.
czas uzycia urzgdzenia. .
Wynik
v Urzadzenie jest uszkodzone.
» Uruchomi¢ bezpiecznik lub ochronny
wytacznik réznicowy w rozdzielaczu
Produkt ma nieznane uszkodzenie eIeI_«tr}/cznym. C
4 . » Wyjac¢ wtyczke (jezeli jest dostepna).
techniczne. A .
» Skontaktowac sie z serwisem.
» Zleci¢ osobie wykwalifikowanej kontrole
zasilania.

Pozostate usterki zaklocajace dziatanie

Ponizsza tabela stanowi pomoc podczas rozwigzywania probleméw w przypadku awarii
poszczegdlnych funkcji toalety myjace;j.

Toaleta myjaca w razie usterki moze by¢ w kazdej chwili uzyta jako toaleta
standardowa. Ramie natryskowe musi by¢ catkowicie wsuniete. Sptukiwanie toalety
uruchamiane jest jak zwykle przyciskami na sptuczce.

0 W przypadku uszkodzenia urzadzenia wytgczy¢ je wigcznikiem.

Opis problemu

Przyczyna

Usuwanie usterek

Kontrolka stanu miga na
czerwono.

Wystepuje usterka
wskazana w komuni-
kacie o btedzie

» Zanotowac numer komunikatu o
btedzie na wyswietlaczu pilota zdalnej
obstugi i poinformowac serwis.

Ramie natryskowe nie
dziata prawidfowo.

Wystepuje usterka

» Wylgczyc toalete myjaca witacznikiem
na 30sekund.

» Wigczyc toalete myjaca za pomoca
wigcznika.

Wynik

v Urzadzenie przechodzi po wigczeniu
proces ponownej inicjalizacii.

Skutecznos¢ mycia natry-
skiem stabnie.

Zatkane lub uszko-
dzone dysze natry-
skowe

» Wyczysci¢ lub wymieni¢ dysze
natryskowe.

» — Patrz ,Usuwanie osaddéw
z kamienia z urzadzenia”, strona 29.
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Opis problemu Przyczyna

Usuwanie usterek

Woda natrysku toalety my-
jacej nie osiaga standar-
dowej temperatury.

Zanieczyszczona toa-
leta myjaca

» — Patrz ,Usuwanie osadéw
z kamienia z urzgdzenia”, strona 29.

» Wylgczyc toalete myjaca witacznikiem
na 30sekund.

Wynik

v Urzadzenie przechodzi po wiaczeniu
proces ponownej inicjalizacji.

Pilot zdalnej obstugi nie dziata

Ponizsza tabela stanowi pomoc podczas rozwigzyw:
« pilot zdalnej obstugi nie dziata.
» obstuga toalety myjacej za pomoca pilota zdalnej

ania probleméw, gdy:

obstugi nie jest mozliwa.

o

Geberit AquaClean.

Pilot zdalnej obstugi jest nieaktywny w trakcie korzystania z aplikacji

0 W przypadku uszkodzenia urzadzenia wytac

Etap Opis problemu

Usuwanie usterek

zy¢ je wiacznikiem.

>
Wyswietlacz pilota zdalnej obstugi
1 po nacisnieciu przycisku pokazuje
komunikat [no connection].

zdalnej obstugi.
Wynik

Ponownie przypisac pilota zdalnej obstugi.
— Patrz Ponowna konfiguracja pilota

v Na wyswietlaczu widnieje [Pairing ok].

Toaleta myjaca nie reaguje na ob-
stuge za pomoca pilota zdalnej ob-

» Wymieni¢ baterie (typ CR2032). —
+~Wymiana baterii w pilocie zdalnej
obstugi”, strona 37.

2 stugi. Pilot zdalnej obstugi zostat po- | » Ponownie przypisaé pilota zdalnej obstugi.

nownie przypisany. — Patrz Ponowna konfiguracja pilota
zdalnej obstugi.

Bateria zostata wymieniona, a pilot
zdalnej obstugi zostat ponownie » Skontaktowac sig z serwisem.

3 przypisany. Wyswietlacz pilota zdal- | Wynik
nej obstugi nadal nie reaguje wig- | v Pilot zdalnej obstugi jest uszkodzony.
czeniem po nacisnigciu przycisku.
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Wymiana baterii w pilocie
zdalnej obstugi

Warunek

— Pilot zdalnej obstugi podczas wymiany
baterii znajduje sie w obszarze
wykrywania toalety myjace;.

1 Wyjaé wyczerpang baterie.
Witasciwie zutylizowa¢ wyczerpana
baterie.

Ponowna konfiguracja pilota
zdalnej obstugi

Obstuga urzadzenia jest mozliwa za
pomoca jednego, przypisanego
pilota zdalnej obstugi.

Warunek
— Urzadzenie jest wytgczone.

> Wiaczy¢ urzadzenie, a nastepnie
nacisnaé i przytrzymac przycisk <+>
na pilocie zdalnej obstugi przez ok.
30 sekund, az na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat [Pairing ok].

®)

Q]0)
0®

®O®
0000

mGEBERIT

C

Wynik
v Toaletg myjaca mozna sterowac za
pomoca pilota zdalnej obstugi.
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Zrownowazony rozwoj

Grupa Geberit i zrownowazony rozwaj

Jako europejski lider w branzy sanitarnej firma Geberit przywigzuje duza wage do
oszczedzania wody, efektywnego wykorzystywania surowcéw i przestrzegania zasad
zréwnowazonego rozwoju podczas tworzenia nowych konstrukcji. Od kilkudziesieciu lat grupa
udowadnia, ze dgzenia do osiggniecia trwatego sukcesu przedsiebiorstwa mozna pogodzi¢ z
zasadami ekologii i wspdtzycia spotecznego. Zarzadzanie oparte na zasadach
zréwnowazonego rozwoju pomaga jednoczesnie obnizy¢ koszty i zminimalizowac ryzyko.
Geberit pragnie by¢ wzorem dla klientéw, dostawcdw i innych partneréw, wyznaczajac przy
tym nowe standardy. Obejmuje to oszczedzajace wode i trwate produkty, bezpieczna,
ekologiczng i pod wzgledem wykorzystania surowcéw produkcje, zaopatrzenie i logistyke
oparta na wysokich standardach w zakresie ochrony srodowiska i etyki, a takze zapewnienie
dobrych warunkéw pracy dla ponad 12 000 zatrudnionych na catym swiecie, zaangazowanych
i kompetentnych pracownikéw. Spoteczna odpowiedzialnos¢ jest postrzegana przede
wszystkim w perspektywie globalnych projektéw pomocowych dotyczacych tego, co stanowi
przedmiot naszej podstawowej dziatalnosci — wody.

Wzornictwo ekologiczne — ocena cyklu zycia

Podstawe tworzenia produktéw spetniajacych zasady zréwnowazonego rozwoju stanowi
systematyczny proces innowacyjny, w ramach ktérego stosuje si¢ mozliwie najbardziej
przyjazne srodowisku materiaty i zasady dziatania, minimalizuje sie jest ryzyko i dgzy sie do
wysokiej efektywnosci wykorzystania surowcéw. Na zapytanie mozna otrzyma¢ dokument
zawierajacy szczegodtowe informacje dotyczace oceny cyklu zycia tego produktu.

Porady ekologiczne

Niniejszy produkt zostat skonstruowany z najwyzsza starannoscia, réwniez w zakresie zuzycia

energii, wody i zasobdéw naturalnych (patrz takze dane techniczne). Uzytkownik urzgdzenia

moze zmniejszy¢ slad ekologiczny produktu, jezeli bedzie przestrzegat ponizszych

wskazéwek:

» Wytgczaé urzadzenie przed wyjazdem na urlop.

» Wylgczy¢ recznie natrysk, oszczedzajac w ten sposoéb cieptg wode.

» Zuzywacé do suszenia mniej papieru.

» Wylaczy¢ funkcje podgrzewania cieptej wody, jesli ciepta woda natrysku nie jest potrzebna.

+ Stosowac ekologiczne srodki czyszczace.

» Poddawacé urzadzenie regularnej konserwac;ji i starannie sie z nim obchodzié¢, aby wydtuzyé
jego zywotnosé.

» Uszkodzone urzadzenia zwraca¢ do specjalistycznych punktéw utylizacji Geberit lub wyzna-
czonego partnera.
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Utylizacja

Utylizacja zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego

W oparciu o dyrektywe2012/19/UE (WEEE - zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego) producenci urzadzen elektrycznych zobowigzani sg do odbioru starego
sprzetu i jego wtasciwej utylizacji. Ten symbol informuje, Ze dany produkt nie moze byé
utylizowany razem z pozostatymi odpadami. W celu profesjonalnej utylizacji zuzyte urzadzenia
nalezy zwracac¢ bezposrednio do firmy Geberit. Adresy punktéw, w ktérych mozna dokonaé
zwrotu starych urzadzen, sg dostepne u dystrybutora firmy Geberit.
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Gwarancja dla uzytkownika

Gwarancja dla uzytkownika

Niniejsza gwarancja dla odbiorcy koricowego obowigzuje oprécz ustawowej odpowiedzialnosci
cywilnej partnera umowy za wady fizyczne i w zaden sposdéb jej nie narusza.

Wiasciwa dla miejsca instalacja produktu Geberit AquaClean (,produkt”) spétka Geberit
(,Geberit”), na produkt, oznaczony na karcie gwarancyjnej za pomocg odpowiedniego numeru
serii, udziela odbiorcy korncowemu gwarancji o nastepujace;j tresci:

1. Firma Geberit udziela 3-letniej gwarancji, liczac od daty montazu produktu u odbiorcy
koncowego (,okres gwarancji’) i zapewnia, ze produkt i materiat, z ktérego zostat on
wykonany, nie sg wadliwe. Gwarancja ma nastepujacy zakres:

a) W pierwszych 2 latach okresu gwarancji w przypadku wystapienia wad produktu lub
materiatu firma Geberit gwarantuje bezptatng naprawe lub bezptatng wymiane
uszkodzonych czesci przez autoryzowany serwis Geberit.

b) W trzecim roku gwarancji w przypadku wystapienia wad produktu lub materiatu firma
Geberit zapewnia bezptatng dostawe czesci zamiennych do uszkodzonych czesci do
autoryzowanego serwisu Geberit wykonujacego naprawy na zlecenie odbiorcy
koncowego.

2. Wykraczajgce poza powyzsze roszczenia odbiorcy koricowego w stosunku do firmy
Geberit wynikajace z niniejszej gwarancji nie majg zastosowania.

3. Roszczenia z tytutu gwarancji przystuguja tylko w przypadkach, gdy:

a) produkt zostat zainstalowany i uruchomiony przez specjalistyczny zaktad ustugowy lub
autoryzowany serwis firmy Geberit.

b) produkt nie zostat poddany zadnym modyfikacjom, nie usunieto, nie wymieniono ani nie
dotgczono zadnych dodatkowych instalacji ani elementéw.

¢) uszkodzenie produktu nie zostato spowodowane przez jego nieprawidtowg instalacje,
uzycie, pielegnacje ani konserwacje.

d) roszczenia w trzecim roku okresu gwarancji sg zasadne, jesli zataczona karta
gwarancyjna zostata w ciggu 90 dni roboczych, liczac od dnia instalacji, wypetniona i
odestana przez odbiorce koricowego do przedstawicielstwa spétki Geberit wtasciwego
dla miejsca instalacji.

4. Niniejsza gwarancja obowigzuje tylko w przypadku miejsc instalacji produktu w krajach, w
ktérych firma Geberit posiada wtasne przedstawicielstwo lub partnera handlowego.

5. Gwarancja ta podlega wytacznie prawu materialnemu kraju, w ktérym znajduje sie siedziba
prawna firmy Geberit. Postanowienia konwencji Narodéw Zjednoczonych o umowach
miedzynarodowej sprzedazy towaréw nie majg zastosowania. Kwestie sporne wynikajace z
niniejszej gwarancji podlegaja wytacznie orzecznictwu sadu wtasciwego dla siedziby firmy
Geberit.
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Zarejestruj swoje urzadzenie

Rejestracja gwarancji

Istnieje mozliwos$¢ bezptatnego przedtuzenia okresu gwarancji na produkt Geberit AquaClean.
W tym celu nalezy zarejestrowac sie w ciggu 90 dni roboczych od daty instalacji.

W trzecim roku okresu gwarancji, w przypadku wystapienia wad produktu lub materiatu firma
Geberit gwarantuje bezptatng dostawe czesci zamiennych, o ile produkt zostat zainstalowany i
uruchomiony przez specjalistyczny zaktad ustugowy.

Komputer: http://www.geberit-aquaclean.com/registration

Prosze wypetni¢ zatgczong karte gwarancyjng i przestac¢

Poczta: .
ja do nas.

Smartfon lub tablet:

Aplikacja Geberit AquaClean:
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Dane techniczne i zgodnos¢

Dane techniczne

Napiecie znamionowe 230V AC

Czestotliwos¢ sieciowa 50 Hz

Zakres czestotliwosci 2400-2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjsciowa 0 dBm

Pobdr mocy 1850 W

Pobdr mocy podczas czuwania <05W

Stopien ochrony IPX4

Klasa ochrony |

Technologia bezprzewodowa Bluetooth® Low Energy"

Przytacze elektryczne

Przytacze elekiryczne za pomocg wtyczki
systemowej z tréjzytowym, elastycznym prze-
wodem ptaszczowym

Czas trwania natrysku 30-50 s
Liczba stopni regulacji strumienia natrysku 5
Temperatura wody 34-40 °C
Temperatura pracy 5-40 °C
L 50-1000 kPa

Zakres cisnien

0,5-10 bar

- o 50 kPa

Minimalne cisnienie przeptywu

0,5 bar
Przeptyw obliczeniowy 0,03 1/s
Maksymalne obcigzenie deski sedesowej 150 kg

" Marka Bluetooth® i jej logo sa wtasnoscia firmy Bluetooth SIG, Inc., a Geberit moze z

nich korzysta¢ po uzyskaniu licencji.

Uproszczona deklaracja zgodnosci UE

Geberit International AG niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego AquaClean Sela

jest zgodny z dyrektywg 2014/53/UE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:

https://doc.geberit.com/968859000.pdf.
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(CH) Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

T 0848 882 982
www.geberit-aquaclean.ch

(DE) Geberit Vertriebs GmbH
Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
D-88630 Pfullendorf

T (075 52) 934 10 11

F (075 52) 934 866
www.geberit-aquaclean.de

(AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1

A-3140 Pottenbrunn / St. Pélten

T +43 2742 401-400

F +43 2742 401-50
www.geberit-aquaclean.at

(AE) Geberit International Sales AG
Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

PO Box

UAE-282317 Dubai

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

www.geberit.ae

(BE) Geberit nv
Beaulieustraat 6

B-1830 Machelen
T+3222520111

F +32 2 251 0867
www.geberit-aquaclean.be

(BG) FOHuTpena UnTepHewbHbn EOO
Oyn. “YepHu BpbX" 161-A

1407 Codua

T02/968 11 11

F 02/ 968 10 01

www.unitrade-bg.com

(CN) HH8N(LBRSHRAET
ik BEmREXEASR
BEREFEI515 S

#B4%: 201802

(CZ) Geberit spol. s r.0.
Sokolovska 2408/222
190 00 Praha 9

T +420 547 212 335

F +420 547 212 340
www.geberit.cz

(DK) Geberit A/S
Leegardsvej 26

DK-8520 Lystrup

T +45 86 74 10 86

F +4586 74 10 98
www.geberit-aquaclean.dk

(ES) Geberit, S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 62 planta
ES-08902 L'Hospitalet del Llobregat
(Barcelona)

T +34 902 170 635
www.geberit-aquaclean.es

(F1) Geberit Oy
Tahkotie 1
FI-01530 Vantaa

P +358 9 867 8450
www.geberit.fi

(FR) Geberit France

ZA du Bois Gasseau - CS40252
Samoreau

FR-77215 Avon Cedex
Téléphone 01 60 71 66 61

T +33(0)825 801 603

F +33(0)825 801 604
www.geberit-aquaclean.fr

(GB) Geberit Sales Ltd.
Geberit House

Edgehill Drive

Warwick

CV34 6NH

T (0)1926 516 800

T (0)1926 516 809

In Eire T +44 1622 717 811
www.geberit-aquaclean.co.uk

(HR) Predstavnistvo Geberit
prodaja d.o.o. Ruse
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb, HR

T +385 1 3867 800

F +385 1 3867 801
www.geberit.hr

(HU) Geberit Kft
1117 Budapest,
Aliz utca 2.

T +36 1204 4187
www.geberit.hu

(IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4

CH-6928 Manno

T+41 916119292

F +41 9161193 93
www.geberit-aquaclean.it

(LU) Geberit Luxembourg
61, avenue de la Libération
L-3850 Schifflange

T +35254 52 26

F +352 54 54 91
www.geberit.lu

(NL) Geberit B.V.
Fultonbaan 15

3439 NE Nieuwegein

T +31 (0)3060 57700

F +31 (0)3060 53392
www.geberit-aquaclean.nl

(NO) Geberit AS
Luhrtoppen 2

N-1470 Lerenskog

T +47 67 97 82 00
www.geberit-aquaclean.no

(PL) Geberit Sp. z 0.0.

ul. Postgpu 1

02-676 Warszawa

T +48 22 843 06 96
www.geberit-aquaclean.pl

(PT) Geberit Tecnologia Sanitaria, S.A
Rua Cupertino de Miranda, n® 12-2° A
PT-1600-485 LISBOA

www.geberit.pt

(RO) Geberit International Sales AG
Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3

Sector 4, Bucharest

T +40 21 330 30 80/81

F +40 21 330 31 61

www.geberit.ro

(RS) Geberit - Predstavnistvo za
Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru
Vojvode Skopljanca 24

SR-11000 Beograd

T +381 1130 96 430

F +381 11 30 96 431

www.geberit.rs

(RU) 00O ,,FEBEPUT PYC*
Onumnuiickuia np., 16, c1p.5, 5 atax
129110 Mockea

Ten.: +7 495 783 83 30
www.geberit.ru

(SE) Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140

295 22 Bromélla

T +46 40 680 89 30
www.geberit.se

(Sl) Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55

2342 Ruse

T 015862200

F 015862219
www.geberit.si

(SK) Geberit Slovensko s.r.o
KaradZi¢ova 10

821 08 Bratislava 2

T +421249203071
www.geberit.sk

(TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. ti.
Igerenkdy Mah. Engin Sok. No. 10,
34752 Atasehir-Ystanbul, Turkey

T +90216 3408273

F +90 216 340 82 79

www.geberit.com.tr

(ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.
6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,
Longmeadow,

Linbro Park

Johannesburg,

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

www.geberit.co.za
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