Aplikacja Geberit
AquaClean

Obstuga toalety myjacej za pomoca
aplikacji

Za pomoca aplikacji Geberit AquaClean

mozna sterowaé nastepujacymi funkcjami

toalety myjacej:

+ pilot zdalnej obstugi toalety myjacej
Geberit AquaClean

» dopasowanie ustawien urzgdzenia

Aplikacja Geberit AquaClean oferuje

dodatkowo nastepujgce korzysci:

+ zapisywanie indywidualnych ustawien na
smartfonie

» wsparcie podczas konserwaciji i
pielegnacji urzgdzenia

* tatwa rejestracja toalety myjacej Geberit
AquaClean

« filmy instruktazowe

+ informacje na temat serwisu i dane
kontaktowe

Aplikacja Geberit AquaClean na smartfony
z systemem Android i iOS jest dostepna
bezptatnie w odpowiednim sklepie z
aplikacjami.
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To jest potrzebne do czyszczenia
Wyboér odpowiednich srodkow i urzadzen czyszczacych

Zestaw do czyszczenia Geberit AquaClean (nr art. 242.547.00.1) zawiera gotowy do uzycia
$rodek czyszczacy, optymalnie dostosowany do wszystkich powierzchni Geberit AquaClean.

OSTROZNIE

Czyszczenie z uzyciem agresywnych srodkéw do usuwania osadéw z kamienia i

Srodkdéw czyszczacych moze doprowadzié do uszkodzenia powierzchni.

*  WIlewacé do urzadzenia wytgcznie srodek do usuwania osadéw z kamienia
Geberit AquaClean.

» Stosowac wytacznie srodki czyszczace dopuszczone przez Geberit.

Materialy zuzywajace sie Geberit AquaClean
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‘LJ\;’\“ zestaw do czyszczenia Geberit AquaClean (nr art. 242.547.00.1)

m% $rodek do usuwania osadéw z kamienia Geberit AquaClean (nr art. 147.040.00.1)

Dozwolone $rodki czyszczace

Wytacznie srodki czyszczace przyjazne dla skory
Wytacznie ptynne srodki czyszczace
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o Preferowane srodki czyszczace rozcienczone woda
% Lekko kwasne srodki czyszczace (np. mocno rozciericzony kwas cytrynowy)

Lekko pieniagce srodki czyszczace

Dozwolone urzadzenia czyszczace

Miekkie gabki o drobnych porach

Bezpytowe, miekkie i niepozostawiajace wtdkien szmatki
\% Szczotka do toalety



Gtéwne elementy urzadzenia Pilot zdalnej obstugi w skrécie Obstuga urzadzenia
Geberit AquaClean Sela Przod pilota zdalnej obstugi Stosowanie dyszy giéwnej Ustawianie pozycji ramienia Wiaczanie swiatta orientacyjnego

natryskowego

1 Pokrywa deski sedesowej Za pomoca przyciskéw z przodu pilota zdalnej obstugi mozna obstugiwaé wszystkie funkcje potrzebne w Nacisnaé jeden raz przycisk <Natrysks>, aby Nacisnaé przycisk <Swiatto orientacyjnes, aby

2  Pilot zdalnej obstugi z codziennym uzytkowaniu. wiaczy¢ dysze gtéwna. wigczyé Swiatto orientacyjne.
magnetycznym uchwytem

$ciennym

Naciska¢ przyciski ze strzatkami, aby ustawié¢
ramig natryskowe.
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Deska sedesowa 1 Przycisk <Natrysk> \,'
Ramie natryskowe z dysza 2 Przyciski <—>/<+> > < %
natryskowg i dysza perlatora 3 Przyciski ze strzatkami <w lewo>/<w prawo> =
4 Przycisk <Perlator> X
5  Przycisk <Ruch oscylacyjny> Ponownie nacisnaé przycisk <Swiatto
6  Przycisk <Swiatlo orientacyjne> Ponownie nacisnac przygisk orientacyjne>, aby wylaczy¢ swiatio
o o . <Natrysk>, aby wczesniej zakonczyc¢ Ramie natryskowe mozna ustawié orientacyjne.
7  Przyciski <Profil uzytkownika> natrysk. L
w 5 potozeniach. . . -
Zapamietywanie profili
Ustawianie intensywnosci . uzytkownika
7 Stosowanie perlatora
EGEBERIT
s . . . . Nacisna¢ jeden z przyciskéw <Profil
Naciskaé przycisk <+>, aby stopniowo zwiekszac . ; . .
intensywnzs’g strumienia yeiop ¢ Nacisnaé jeden raz przycisk <Perlator>, aby uzytkownika> i przytrzymac go przez
' wiaczyé perlator. 2 sekundy, aby zapisac aktualne ustawienia

jako profil uzytkownika w tym przycisku.

Profile uzytkownika umozliwiaja bezposredni dostep do indywidualnych ustawien.
Mozna zapisac¢ 4 profile uzytkownika. P m
Konfigurowanie pilota zdalnej obstugi @
Tyt pilota zdalnej obstugi < \ OO, )
O ) 2s
Wiaczyé urzadzenie, a nastepnie nacisnaé i przytrzymacé przycisk <+> na pilocie zdalnej
obstugi przez okoto 30 sekund, az na wyswietlaczu z tytu pojawi sie komunikat <Pairing ok>. Z tytu pilota zdalnej obstugi mozna wybraé poszczegéine funkcje. WIS © 000 ‘
0000
o . . Ponownie nacisna¢ przycisk mazsearr
Naciska¢ przycisk <—>, aby stopniowo o o GEBER
Kieszen na baterie zmniejszaé intensywnos$é strumienia. ::t?;lsaliorz aby wczesniej zakonczy¢ v/
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Wyswietlacz LCD © N Wiaczanie ruchu oscylacyjnego Ponownie nacisng¢ przycisk <Profil
Przyciski ze strzatkami <w gérg>/<w doét>, g? © \\J - uzytkownika>, aby wywotac profil
<w lewo>/<w prawo> 4 uzytkownika.

@ Nacisna¢ przycisk <Ruch oscylacyjny>, aby
! 2 3 wigczy¢ ruch oscylacyjny dyszy gtdwne;j.

Dostepnych jest 5 stopni regulaciji
intensywnosci strumienia.
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Ponownie nacisna¢ przycisk <Ruch
oscylacyjny>, aby wczesniej wytaczyé

natrysk oscylacyjny.



